Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) C(_)I__QR_IS

STEMPELFARBE

Nazwa handlowa : Tusz do stempli R 9

czarny
Aktualizacja : 23.08.2023 Wersja (Aktualizacja) : 27.1.0 (27.0.3)
Data druku : 23.08.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Tusz do stempli R 9
czarny (15035000001038)
Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI): H642-79U6-VYER-H2PQ

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Istotne okreslone zastosowania
Przemystowe atramentu oznakowanie

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy

uzytkownik/handlowiec)
Stefan Kupietz GmbH & Co. KG
Chemische Fabrik

Ulica : August-Wilhelm-Kiihnholz-Str. 9

Kod pocztowy/miejscowos¢ : 26135 Oldenburg

Telefon : +49(0)441/20 69 50

Telefaks : +49(0)441 /20 69 520

Osoba do kontaktow w sprawie informacji : E-Mail: info@kupietz.de

1.4 Numer telefonu alarmowego
Poison Centrum awaryjnego +49-551-19240

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 3 ; H226 - Zapalne ciecze : Kategoria 3 ; tatwopalna ciecz i pary.
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen

Ptomien (GHS02)
Hasto ostrzegawcze

Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H226 tatwopalna ciecz i pary.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrddet zaptonu. Nie palic.
P233 Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
P240 Uziemi¢ i potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ cata
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zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ ... do gaszenia.
P403+P235 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
2.3 Inne zagrozenia

Potencjalne szkodliwe oddziatywania na srodowisko
This product does not contain a substance that has endocrine disrupting properties with respect to non-target
organisms as no components meets the criteria.
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach
3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; Numer rejestru REACH. : 01-2119450011-60-xxxx ; Nr WE : 252-104-2; Nr CAS :

34590-94-8
Udziat wagowy : < 60 %
Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Substancja z wspdinotowg dopuszczalng norma narazenia w miejscu pracy
1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Numer rejestru REACH. : 01-2119457435-35-xxxx ; Nr WE : 203-539-1; Nr CAS : 107-98-2
Udziat wagowy : <15%
Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336

Dodatkowe wskazowki
Petny tekst zwrotdw H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje ogolne
Natychmiast zdja¢ zanieczyszczone czesci ubioru.
Po wdechu
Nalezy zadba¢ o nalezytg wentylacje.
W przypadku kontaktu ze skora
Umyc¢ wodg i mydtem, nastepnie sptukac.
Jesli nastgpit kontakt z oczami
Ptukac¢ duzg iloscig wody (10 - 15 min.). Zwrdcic sie do lekarza o pomoc.
Po potknieciu
pi¢ duzo wody
4.2 Najwazniejsze ostre i op6Zznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informacji.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
piana gasnicza , Dwutlenek wegla (CO2) , Proszek gasniczy lub Rozpylony strumier wody .
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5.2 Szczegllne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Zadne

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Zadne

5.4 Dodatkowe wskazowki
W razie pozaru chtodzi¢ wodg zagrozone pojemniki.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Ze wzgledu na zawarto$¢ rozpuszczalnikéw organicznych trzymac z dala od zrédet ognia i dobrze wietrzy¢
pomieszczenie. Nie wdychac oparéw.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zebrac przy pomocy materiatdw, wigzacych ptyny, i postepowac zgodnie z ustawg o odpadach. Nie dopusci¢ do
przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Do czyszczenia
Usung¢ mechanicznie. Pozostatos¢ zebra¢ chtongcymi materiatami..

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Zadne

6.3

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nalezy przestrzegac $rodkdw ostroznosci, typowych przy obchodzeniu sie z chemikaliami. Stosowac tylko w miejscach o
wystarczajgcym odciggu powietrza.

Srodki ochronne
Srodki ochrony przeciwpozarowej
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym. Nie przechowywac w poblizu zrodet
zapfonu - nie pali¢ tytoniu.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Srodki techniczne i warunki przechowywania
nie zostawia¢ otwartego pojemnika - uziemié¢ pojemnik magazynowy
Wskazowki do sktadowania kolektywnego

przechowywa¢ osobno od artykutéw spozywczych Trzymac z dala od silnie kwasnych i alkalicznych materiatéw oraz
substancji utleniajgcych.

Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) : 3
Informacje dodatkowe na temat warunkéw sktadowania
Pojemnik przechowywac¢ w chtodnym, dobrze przewietrzanym miejscu.
7.3 Szczegollne zastosowanie(-a) koncowe
Zadne

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
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8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wartosci graniczne na stanowisku roboczym
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; Nr CAS : 34590-94-8

Typ wartosci dopuszczalnej (kraj TRGS 900 (D )

pochodzenia) :
Warto$¢ graniczna : 50 ppm / 310 mg/m®
Gorna granica ekspozycji : 1(I)
Wersja : 23.06.2022
Typ wartoéci c!opuszczalnej (kraj TWA (EC)
pochodzenia) :
Wartos$¢ graniczna : 50 ppm / 308 mg/m®
Uwaga : Skin
Wersja : 20.06.2019

1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2

Typ wartosci dopuszczalnej (kraj TRGS 900 (D )

pochodzenia) :
Wartos¢ graniczna : 100 ppm / 370 mg/m?
Gorna granica ekspozycji : 2(1)
Uwaga : Y
Wersja : 23.06.2022
Typ wartoé_ci dopuszczalnej (kraj STEL ( EC)
pochodzenia) :
Wartoé¢ graniczna : 150 ppm / 568 mg/m®
Uwaga : Skin
Wersja : 20.06.2019
Typ wartoé_ci d.opuszczalnej (kraj TWA (EC)
pochodzenia) :
Wartos¢ graniczna : 100 ppm / 375 mg/m®
Uwaga : Skin
Wersja : 20.06.2019

Biologiczne wartosci graniczne
1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2

Typ wartosci dopuszczalnej (kraj TRGS 903 (D )

pochodzenia) :
Parametr : 1-metoksypropan-2-ol / Mocz (U) / Koniec narazenia, ew. koniec zmiany
Wartos¢ graniczna : 15 mg/I
Wersja : 25.02.2022

8.2 Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu / twarzy
stosowa¢ szczelne okulary ochronne

Ochrona skory
Ochrona dtoni

stosowac rekawice ochronne

Ochrona drog oddechowych

Odpowiednie aparaty do ochrony drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: tworzenie aerozoli lub mgiet. P6tmaska (DIN EN 140) Urzadzenie
filtrujgce (petna maska lub ochrona na usta-nos) z filtrem: A

0golne srodki ochrony i higieny
Nalezy przestrzegac srodkdw ostroznosci, typowych przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad : Ciekty
Kolor : czarny
Zapach : charakterystyczny
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Stan skupienia : Ciekly
Temperatura zamarzania : Brak danych

Poczatkowa temperatura
(1013 hPa)

wrzenia i zakres temperatur 138 °C

wrzenia :

Temperatura rozkiadu : > 200 °C
Temperatura zaptonu : ~ 56 °C Abel-Pensky
Temperatura samozaptonu : Brak danych

Dolna granica wybuchowosci : Brak danych

Gorna granica wybuchowosci : Brak danych

Cisnienie par : (50°C) < 1100 hPa

Gestosé : (20°C) ~ 1,014 g/em’

Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) < 3 %
Rozpuszczalnos¢ w wodzie : (20°C) Brak danych

pH : ~ 4,2

logP O/W : Brak danych

Czas wycieku : (20°C) ~ 16 s Kubek DIN 4 mm
Prog zapachowy : Brak danych

Wzgledna gestos¢ par : (20°C) Brak danych

Szybkos¢ parowania : Brak danych

Zapalne aerozole : Brak danych.

Substancje ciekle utleniajace : Brak danych.

Wiasciwosci wybuchowe : Brak danych.

9.2 Inne informacje

Dane fizykalne s wielko$ciami przyblizonymi i dotyczg zastosowanego skfadnika lub sktadnikdw o znaczeniu dla
bezpieczenstwa.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Brak dostepnych informacji.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Brak dostepnych informacji.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dostepnych informacji.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac
zadne przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem
10.5 Materialy niezgodne
Trzymac z dala od silnie kwasnych i alkalicznych materiatéw oraz od utleniaczy, aby zapobiec reakcjom egzotermicznym.
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przy styku z kwasami organicznymi i anorganicznymi, chlorkami kwasowymi mozliwe wytwarzanie wodoru na skutek
wilgoci, kwaséw, tugéw

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

111 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
Ostre dziatania
Ostra toksycznos¢ oralna

Parametr : LD50 ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Droga narazenia : Doustny
Gatunki : Szczur
Dawka skuteczna : 5660 mg/kg
Ostra toksycznos¢ skorna
Parametr : LD50 ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Droga narazenia : Skérny
Gatunki : Krélik
Dawka skuteczna : 9999,99 mg/kg
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna
Parametr : LC50 ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2)
Droga narazenia : Wdychanie
Gatunki : Szczur
Dawka skuteczna : 27,596 mg/I
Czas narazenia : 6h

Doswiadczenia z praktyki/na cztowieku
lekko narkotyczne dziatanie Przy dtuzszym wdychaniu oparéw o wiekszych stezeniach mogg wystapi¢ bdle gtowy,
uczucia zawrotw gtowy, mdtosci itp.
Dziatanie draznigce i zrace
Pierwszorzedowe dziatanie draznigce na skérze

Parametr : Pierwszorzedowe dziatanie draznigce na skdrze ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS :
107-98-2)
Gatunki : Krélik
Wynik : Nie podrazniajacy
Podraznienie oczu
Parametr : Podraznienie oczu ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Gatunki : Krélik
Wynik : Bardzo nieznaczne odbarwienia pojedynczych komérek (0,5)
Sensybilizacja
W przypadku kontaktu ze skora
Parametr : Dziatanie uczulajace na skore ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Gatunki : Swinka morska
Wynik : Nie wywotuje uczulen.

Dziatania CMR (dziatanie wywotujace raka, zmieniajace cechy dziedziczne i
zagrazajqce rozrodczosci)

Rakotworczos¢
Parametr : Rakotwdrczos¢ ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Droga narazenia : Rakotwdrczos¢
Rezultaty testu : Ujemny.

Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze
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Mutageneza in-vitro

Parametr : Mutageneza in-vitro ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Droga narazenia : Mutageneza in-vitro
Rezultaty testu : Ujemny.
Genotoksycznos¢
Parametr : Genotoksycznos¢ ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Droga narazenia : Genotoksycznos¢
Rezultaty testu : Ujemny.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
Mozliwe szkodliwe dziatanie na rozrodczosc

Parametr : Jednopokoleniowe badania toksycznosci reprodukcyjnej ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL
; Nr CAS : 107-98-2)
Droga narazenia : Jednopokoleniowe badania toksycznosci reprodukcyjnej
Rezultaty testu : Ujemny.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosc

Toksyna wodna
Silna (krétkotrwata) toksycznosc dla ryb

Parametr : LC50 ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Gatunki : Leuciscus idus (ztoty karp)
Dawka skuteczna : 6812 mg/I
Czas narazenia : 96 h
Ocena : Nieszkodliwe dla ryb do sprawdzonej koncentracji.
Parametr : LC50 ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Gatunki : Strzebla wielkogtowa
Dawka skuteczna : 20800 mg/I
Czas narazenia : 96 h
Ocena : Nieszkodliwe dla ryb do sprawdzonej koncentracji.
Parametr : LC50 ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Gatunki : Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy)
Dawka skuteczna : => 1000 mg/I
Czas narazenia : 96 h
Ocena : Nieszkodliwe dla ryb do sprawdzonej koncentracji.
Ostra (krotkotrwata) toksycznosé dla dafni
Parametr : EC50 ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Gatunki : Daphnia magna (duza pchfa wodna)
Dawka skuteczna : 23300 mg/I
Czas narazenia : 48 h
Ocena : Nieszkodliwe dla rozwielitek do sprawdzonej koncentraciji.
Ostra (krotkotrwata) toksycznos¢ alg
Parametr : ErC50 ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2)
Gatunki : Pseudokirchneriella subcapitata
Dawka skuteczna : > 1000 mg/|
Czas narazenia : 7 day(s)
Ocena : Nieszkodliwe dla alg do sprawdzonej koncentracji.
Toksycznos$¢ bakterii
Parametr : EC50 ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Gatunki : Bacteria toxicity
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Dawka skuteczna : 1000 mg/I
Czas narazenia : 3h
Ocena : Bacteria toxicity

12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Przy wiasciwym wprowadzeniu do zaadaptowanych biologicznych oczyszczalni $ciekéw nie nalezy oczekiwaé komplikacji.

Biodegradacja
Parametr : Biodegradation ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Inokulum : Stopien eliminadji
Stopa degradadji : 96 %
Ocena : tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).
Metoda : OECD 301E
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Parametr : Bioconcentration factor (BCF) ( 1-METOKSYPROPAN-2-OL ; Nr CAS : 107-98-2 )
Bioconcentration factor (BCF)
Wartosc : < 100

Brak wskazowek na potencjat bioakumulacyjny.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Bardzo duza mobilnos¢ w glebie z nieznaczng tendencjg do pozostawiania osadu.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych informacji.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informacji.
12.8 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nie pozwoli¢ na przedostanie sie do kanalizacji lub akwendéw wodnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Usuna¢ biorac pod uwage urzedowe postanowienia.
Dyrektywa 2008/98/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadow)
Po uzyciu zgodnym z przeznaczeniem
Kod odpadéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV
- 080111
Informacje dodatkowe

Zanieczyszczone opakowania powinny by¢ wolne od pozostatosci oproznianie. Mogg one by¢ nastepnie poddane
recyklingowi po odpowiednim oczyszczeniu (kod odpadu 080112 nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych).
Zanieczyszczone opakowania powinny by¢ utylizowane tak jak produkt. (Kod odpadu 150110)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 UN number or ID number
UN 1263
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Transport ladowy (ADR/RID)
PAINT RELATED MATERIAL

Transport morski (IMDG)

Strona : 8/ 10
(PL/D)




Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) COLORI%

STEMPELFARBE

Nazwa handlowa : Tusz do stempli R 9

czarny
Aktualizacja : 23.08.2023 Wersja (Aktualizacja) : 27.1.0 (27.0.3)
Data druku : 23.08.2023

PAINT RELATED MATERIAL

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
PAINT RELATED MATERIAL

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Transport ladowy (ADR/RID)
Klasa(y) : 3
Kod klasyfikacyjny : F1
Nr. niebezpieczenstwa (nr. Kemler) : 30
Kod ograniczen przejazdu przez

tunele : D/E
Przepisy specjalne : LQ51-E1
Nalepka ostrzegawcza : 3
Transport morski (IMDG)
Klasa(y) : 3
Numer-EmS : F-E/S-E
Przepisy specjalne : LQ5I1-E1
Nalepka ostrzegawcza : 3
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasa(y) : 3
Przepisy specjalne : E1l
Nalepka ostrzegawcza : 3

14.4 Grupa pakowania
111

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Transport ladowy (ADR/RID) : Nie
Transport morski (IMDG) : Nie
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nie
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy UE
Dopuszczenia i/lub Ograniczenia obszaréw zastosowania
Ograniczenia obszaréw zastosowania
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex XVII (restrictions)
Stosowac ograniczenia zgodnie z rozporzadzeniem REACH zatgcznik XVII, nr: 3, 40, 75
Przepisy krajowe
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Udziat wagowy (Punkt 5.2.5.I): <5 %
Klasa zagrozenia wod (WGK)
Zaszeregowanie zgodnie z AwSV - Klasa : 1 (Niewielkie zagrozenie dla wéd)
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych informacji.

15.1

SEKCJA 16: Inne informacje
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STEMPELFARBE

Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) COLORIS’

Nazwa handlowa : Tusz do stempli R 9

czarny
Aktualizacja : 23.08.2023 Wersja (Aktualizacja) : 27.1.0 (27.0.3)
Data druku : 23.08.2023

16.1 Wskazanie zmiany

03. Skfadniki niebezpieczne * 07. Wskazdwki do sktadowania kolektywnego - Klasyfikacja magazynowa * 15.

Ograniczenia obszardw zastosowania * 15. Klasa zagrozenia wod (WGK)
16.2 Skroty i akronimy

Zadne
16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodltowe

Zadne
16.4 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)

NR 1272/2008 [CLP]

Patrz sekcja 2.1 (klasyfikacja).

16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i peiny opis)

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
16.6 Wskazowki szkoleniowe

Zadne
16.7 Informacje dodatkowe

Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
srodkow ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposdb sporzadzony nowy materiat.
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